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一 产品简介

洒水喷头是自动喷水灭火系统中一个重要的部件.利用其特殊的结构将水以不同的方式

均匀的洒在被保护的物体上.由于该产品的优良特性,因此广泛用于商场、车站、地下停车场、

宾馆、医院、办公写字楼、剧院等场所。

二 主要技术参数

表1 玻璃球洒水喷头

表2 隐蔽式洒水喷头

表3 齐平式洒水喷头

表4 早期抑制快速响应洒水喷头



表5 特殊应用洒水喷头

三 产品图片

水平边墙型洒水喷头 直立型洒水喷头 下垂型洒水喷头 隐蔽式洒水喷头

齐平式洒水喷头 早期抑制快速响应下垂型洒水喷头 早期抑制快速响应直立型洒水喷头

特殊应用喷头下垂型洒水喷头 特殊应用喷头直立型洒水喷头



四 结构及工作原理与使用方法

洒水喷头主要是由喷头体、堵头、溅水盘、玻璃球、密封垫、顶丝等组成，当发生火灾

时玻璃球受热爆破,此时压力水冲掉堵头,利用溅水盘形成不同的洒水形状，均匀的洒向保护

物.用水的吸热冷却作用达到灭火的效果。

洒水喷头应按其型号进行安装,下垂型应向下安装,直立型应向上安装，水平边墙型应水

平安装。

五 维护及保养

1. 请在规定的温度、压力范围内使用。

2. 尽量用清洁水源，避免脏物堵塞。

3. 在管路试压、清洗合格之后再安装喷头。

4. 喷头必须用专用扳手安装。


